附件1

…………有限公司（厂）自行监测方案

（方案编号由企业自定）
















                          ……年…月…日
1、企业基本情况
企业名称：……
法人代表：……
所属行业：……
生产周期：……
地址：……
联系人：……
联系电话：……
电子邮箱：……
主要生产设备：……
废水处理及排放情况：……（附废水处理流程图、全厂废水流向图）
废气处理及排放情况：……（附废气处理流程图）
2、监测内容
2.1 监测点位布设
全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）


表1 全厂污染源点位布设
	污染源类型
	排污口编号
	排污口位置
	监测因子
	监测方式
	监测频次
	备注

	废气
	FQ-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	废水
	WS-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	无组织废气
	上风向
	——
	
	
	
	

	
	下风向1#
	——
	
	
	
	

	
	下风向2#
	——
	
	
	
	

	
	下风向3#
	——
	
	
	
	

	厂界噪声
	▲1#
	
	
	
	每季度一次
	排污口编号为厂界噪声监测点位

	
	▲2#
	
	
	
	
	

	
	▲3#
	
	
	
	
	

	
	▲4#
	
	
	
	
	


   监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”
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2.2 监测时间及工况记录
记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。
2.3 监测分析方法、依据和仪器
监测分析方法、依据及仪器见表2。
表2  监测分析方法、依据和仪器
	监测因子
	监测分析方法
	方法来源
	检出限
	监测仪器

	
	
	
	
	名称
	型号

	废水
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	废气
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	
	
	



 2.4 监测质量保证措施
…………
3、执行标准
各污染因子排放标准限值见表3。
表3 各污染因子排放标准限值
	污染物类别
	监测点位
	污染因子
	执行标准
	标准限值
	单位

	废气
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	废水
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	厂界噪声
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



4、监测结果的公开
4.1 监测结果的公开时限
……
4.2 监测结果的公开方式
……
5、监测方案的实施
本监测方案于……年…月…日开始执行。    
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