附件2

…………有限公司（厂）自行监测年度报告
	监测日期：
	（注：即2024年期间自行监测开展时间段，通俗可理解为在本年度什么时候开始自行监测，一般应为2024年1月1日至12月31日）

	报告日期：
	（注：即本报告编制日期）


建设单位名称（盖章）
1、自行监测方案的调整

本单位自行监测方案于X年X月X日发布执行，在X年X月X日时对方案进行调整，调整内容如下：

	序号
	调整前情况
	调整后情况
	调整原因

	1
	厂界内无组织监测项目：VOCs
	厂界内无组织监测项目：非甲烷总烃
	监测项目名称有误

	2
	厂界噪声监测频次：1次/年
	厂界噪声监测频次：1次/季度
	监测频次有误


（若方案内容无变化的，则可编制：本单位自行监测方案于XXXX年XX月XX日发布执行，一直沿用至今，自行监测方案未有调整。）
2、自行监测结果统计

……年自行监测结果统计见表1。

表1 ……年自行监测结果统计
	基础信息

	全年生产天数：
	监测天数：（注：即开展监测的天数，通俗理解为所有监测报告的份数）

	自行监测结果

	类型
	监测点位
	监测项目
	全年任务应测次数
	全年监测实施次数
	达标次数
	最大超标值
	应测未测原因

	废气
	
	
	（注：即根据监测方案内容生成的监测任务数量，若为在线监测指标，则废气为1次/1小时(即1天24组数据)，故全年监测次数应为：24×在线运行天数）
	（注：若为在线监测指标，则根据在线设备的实际监测数量进行填写）
	
	（注：若无超标则“/”）
	（注：若“全年监测实施次数”≥“全年任务应测次数”则填“/”，否则应当解释未测漏测原因或后续整改实施情况）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	
	
	（注：即根据监测方案内容生成的监测任务数量，若为在线监测指标，则废水为2次/1小时(即1天12组数据)，故全年监测次数应为：12×在线运行天数）
	（注：若为在线监测指标，则根据在线设备的实际监测数量进行填写）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	无组织废气
	按监测报告的内容进行填写
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	厂界噪声
	按监测报告的内容进行填写
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3、废水、废气污染物排放量（注：本项仅为预估值） 

根据XXXX年自行监测数据，本单位2024的污染物排放量见表2。（注：建议按照排污许可证内容确定需纳入排放总量计算的具体指标。对于在线监测指标，则以在线监测数据累加（一般在线仪器自带累加统计功能）；对于手工监测指标，则全年排量≈手工监测数据平均值×企业全年废水/废气排放总量，企业全年废水/废气排放总量等于在线监测数据累加或约等于废水/废气日平均流量×企业全年生产时长）
表2 ……年污染物排放量统计
	类别
	污染物
	年排放量

	废气
	
	

	
	
	

	
	
	

	废水
	
	

	
	
	

	
	
	


4、固体废弃物统计

……年本单位固体废弃物统计见表3。（注：若无固废产生则本项可删除）
表3 ……年固体废弃物统计
	固废种类
	固废名称
	产生数量
	处置方式
	去向

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


公开方式：依申请公开



