东莞市沙田泗盛水站取水口专用航标维护项目
用户需求

第一部分 商务需求书
	序号
	条款名称
	说  明

	1
	投标人要求
	①投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
②投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
③供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。
④本项目不接受联合体投标。
⑤具备恢复漂移、流失、损坏的航标等相关维护航标的业务能力

	2
	★服务期
	合同签订后一年（2019年9月1日至2020年8月31日）

	3
	服务地点
	采购人指定的地点。

	4
	★付款
	签订合同后，支付合同总额的50%，合同履约结束前3个月内支付合同总额的45%，合同履约结束后支付合同总额的5%。每次支付前，乙方需提供相应发票，甲方收到发票后7个工作日内办理。

	5
	报价内容
	报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

	6
	合同条款
	投标人实质响应合同条款。



第二部分 技术需求书
一、基本要求
1、本次采购预算金额为：人民币10万元。投标总价不得超出限价，否则视为无效投标。
2、投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。投标人提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞并且是符合中华人民共和国国家行业标准。
3、招标文件中带“★”的条款为本次采购的重要要求，投标人必须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。
4、一旦投标方中标后，不得转包项目，如发现转包，招标方有权终止合同，所造成的损失由中标方负责。
二、项目概述
本项目主要是东莞市沙田泗盛水站取水口专用航标维护项目的采购。沙田泗盛水站位于东莞市沙田镇滨江路穗莞深城际铁路特大桥上游约80米左岸的绿化带处，该水站取水口设有1座HF1.8型专用航标。该航标距离堤岸约100米，距离东莞水道航道边线约125米。现根据《广东省航道管理条例》、《广东省航道局航标维护管理办法》（粤航道﹝2017﹞163号）和《内河航道维护技术规范》（JTJ287-2005）等文件要求，采购该专用航标维护项目。维护项目包括：航标检查（含日常检查、定期检查、临时检查）、航标养护与维修、航标维护统计等。
项目内容：
	序号
	项目
	数量
	参数
	备注

	1
	东莞市沙田泗盛水站取水口专用航标维护项目
	1座
	HF1.8型
	


三、航标维护服务内容（包括但不仅限于一下内容）
1、航标检查。按《内河航道维护技术规范》（JTJ287-2005）第4.3.7.1条“一类和二类维护航道，日常检查的周期不宜大于5天”及《广东省航道局航标维护管理办法》（粤航道〔2008〕237号）第四十条“内河一类和二类维护航道的航标检查周期不宜大于5天”要求及东莞辖区航道实际情况，沙田泗盛水站航标位于东莞水道（内河Ⅲ航道，属一类航道），航标（含浮标）检查周期为5天1次，一年共73次。
2、航标灯器维护保养。按《广东省航道局航标维护管理办法》（粤航道〔2008〕237号）第四十七条“各种航标灯、蓄电池、太阳能电池等航标设备每月进行一次全面清洁保养”要求，航标灯器等设备每月进行一次全面清洁保养，全年共12次。
3、航标保养清洗。按《广东省航道局航标维护管理办法》（粤航道〔2008〕237号）第四十三条“水标每月清洗二次”要求，全年共24次航标保养清洗。
4、航标保养油漆。按《广东省航道局航标维护管理办法》（粤航道〔2008〕237号）第四十五条“钢质水标每半年油漆一次”要求，全年共2次航标保养油漆。
5、航标大保养。按《广东省航道局航标维护管理办法》（粤航道〔2008〕237号）第四十五条“大保养（除锈、检修、油漆）内河标每二年一次，沿海标每年一次”要求和东莞辖区航道实际情况，航标大保养每年进行一次。
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