

2019年东莞市土壤市控重点企业周边土壤监测分包实施方案

根据《2019年广东省土壤污染防治工作方案》（粤环发〔2019〕4号）、《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145号），今年我市需继续对市土壤污染重点监管企业周边土壤环境质量进行监测。我站制定了2019年东莞市土壤市控重点企业周边土壤监测分包实施方案（以下简称方案）。具体如下：
一、目的
加强市控土壤污染重点监管企业周边土壤环境质量监测工作，为土壤市控重点企业的监管提供数据支撑。为完善土壤环境质量监测分包工作，加强第三方社会检测机构的监督和管理，规范执行土壤环境质量监测全过程的监测及质控，制定本《方案》。
二、任务实施对象
2019年我市市控重点企业周边土壤监测任务拟分包社会检测机构承担，监测及质控任务对象为28家市控土壤污染重点监管企业周边土壤，每家企业周边布设监测点位4个，共计112个点位。
三、监测项目
（一）土壤理化指标：土壤pH、有机质含量、阳离子交换量；
（二）无机污染物：镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍；
（三）有机污染物：六六六、滴滴涕和多环芳烃（苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、屈、苯并（b）荧蒽、苯并 (k）荧蒽、苯并（a）芘、茚苯（1,2,3-cd）芘、二苯并（a,n）蒽和 苯并（ghi）苝）。
四、实施依据
（一）分析方法执行《关于印发〈2011年全国土壤环境质量例行监测工作方案的通知〉》（总站生字〔2011〕161号），没有列入的项目执行《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》（原国家环保总局，2006）。
（二）评价标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。
（三）《2013年土壤例行监测质量控制方案》（总站生字［2013］89号），由广东省环境监测中心组织，统一开展监测，确保监测数据质量，及时完成相应的质控报告。
（四）实验室内部质控按照各机构《质量手册》进行空白试验、平行样测试、标样质控分析、全程加标回收测定等质控措施开展实施。
五、外部质控实施要求
（一）土壤现场采样需配备GPS，拍摄采样点位周边照片（拍照时需选定标志性参照物）。
（二）承检单位均需严格执行相关工作要求，认真落实监测前有方案、监测中有监督、监测后有留样的操作原则，参照我站表YSJL-200-01、YSJL-201-01、YSJL-199-01、YSJL-202-01，认真填写各种记录，完善保存各种监测原始资料。
（三）选定总样品数10%（12个）的土壤土质标准密码样，由承检机构进行质控密码样测试考核。
（四）随机抽取总样品数10%（12个）的土壤样品进行实验室间比对测试。
六、采样、制样及留样要求
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]（一）采样
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]表层样品采集：以点位经纬度为中心1平方米内按照梅花5点取样，垂直采集0～20cm表层土壤，等量均匀（四分法）混合后为一个样品，采样量为2kg。采样前记录点位坐标，拍摄照片。土壤样品保留一年以上供复测。
（二）制样
1）风干样品的制备
风干：在风干室将土样放置于风干盘中，除去土壤中混杂的砖瓦石块、石灰结核，根茎动植物残体等，摊成2～3cm的薄层，经常翻动。半干状态时，用木棍压碎或用两个木铲搓碎土样，置阴凉处自然风干。
粗磨并分样：粗磨后过2mm筛的样品全部置于无色聚乙烯薄膜上，充分搅拌、混合直至均匀，用四分法弃取、称重；剩余样品称重，研磨过1mm尼龙筛后分成两份。一份装瓶备分析用（1mm），粗磨样可直接用于土壤pH、阳离子交换量等项目的分析。另一份继续进行细磨。
细磨并分样：将上述的1份粗磨样用玛瑙球磨机或手工研磨到土样全部通过孔径0.15mm（100目）的尼龙筛，充分搅拌、混合直至均匀，用四分法弃取、称重，分成2份，每份50克样品置于塑料封口袋中。
2）新鲜样品的制备
为分析测定土壤半挥发性有机物，应采集新鲜土样，土样采集后用可密封的玻璃容器在4℃以下避光保存，样品要充满容器。并在10天内进行前处理，40天之内完成分析。
（三）留样要求
按要求开展样品留样及送样。（标签填写详见附件）
要求粗磨后过2mm筛的样品全部置于无色聚乙烯薄膜上，充分搅拌、混合直至均匀，用四分法弃取、称重，保留2份样品，称取250g样品置于250ml棕色磨口玻璃瓶中，其中1份样品送东莞市环境监测中心站；细磨并分样后将上述的1份粗磨样用玛瑙球磨机或手工研磨到土样全部通过孔径0.15mm（100目）的尼龙筛，充分搅拌、混合直至均匀，用四分法弃取、称重，分成2份，每份50克样品置于塑料封口袋中，其中1份样品送东莞市环境监测中心站留存。
七、实施时间及数据报送要求
（一）采样时间：拟定在9月下旬前完成，具体时间视工作另行商定，各质控工作按进度要求同步进行。
（二）留样及送样时间要求在10月中旬前完成，具体交样时间及交样方式可根据实际工作进度协调商定。
（三）数据结果、监测报告、质控报告的报送要求在11月中下旬完成，按我站提供的相关表格、模板要求填写。
八、费用预算
按照粤价函[1996]64号文及参照现行市场价格，参照2018年企业及点位数量，计算出每个监测点位费用约为2267元/点（含前处理、分析费用），每批次其他费用（含开机费、剧毒致癌费用、交通费、劳务费、其他不可预见费）约为23220元/批次，按此基准计算出112个监测点位计算出分包监测费用预算为283724元。计算公式为：总费用=实际点位数*每点费用+每批次费用。费用详见附表（土壤监测预算表）。
九、其它要求
《方案》作为合同附件严格执行，对未能按要求执行的，按相应处罚条款执行。

附件：《标签样式》
附表：《2019年市控重点企业周边土壤分包监测预算表》


东莞市环境监测中心站
2019年7月29日












附件  标签样式
填写说明：[image: ]
1、样品编号：按清单；
2、采样地点和经纬度：按采样名单的名称和内容填写；
3、采样深度、土壤类型、土地利用类型、采样日期和采样人员按现场实际情况填写；
4、样品量为250g，土壤粒径为2mm；
[image: ]5、保存250ml棕色磨口玻璃瓶中。







填写说明：
1、样品编号：按清单；
2、采样地点和经纬度：按采样名单的名称和内容填写；
3、采样深度、土壤类型、土地利用类型、采样日期和采样人员按现场实际情况填写。
4、样品量为50克，土壤粒径：0.15mm（100目）
5、样品保存：塑料封口袋
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